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I nst r ukcj e bezpi ecze� st wa 

1.  Pr zeczyt a�  uwa� ni e ca
 �  i nst r ukcj � .  

2.  Zachowa�  i nst r ukcj �  do pó� ni ej szego u� yt ku.  

3.  Zwr óci �  uwag�  na wszyst k i e ost r ze� eni a.  

4.  Post � puj  zgodni e ze wszyst k i mi  i nst r ukcj ami .  

5.  Ni e kor zyst a�  z t ego ur z� dzeni a w pobl i � u wody.  

6.  Czy� c i �  t y l ko pr zy u� yci u suchych mat er i a
 ów.  

7.  Ni e nal e� y bl okowa�  � adnych ot wor ów went y l acyj nych.  Zai nst al owa�  zgodni e z 

i nst r ukcj ami  pr oducent a.  

8.  Ni e i nst al owa�  w pobl i � u j ak i egokol wi ek � r ód
 a c i ep
 a,  np.  r adi at or ów,  

pr omi enni ków ci ep
 a l ub i nnych ur z� dze�  wyt war zaj � cych c i ep
 o ( w t ym 

wzmacni aczy) .  

9.  Ni e i gnor uj  cel owego zast osowani a uzi emi onych wt yków zasi l aj � cych.  Ur z� dzeni e 

ni e mo� e pr acowa�  z i nnym � r ód
 em zasi l ani a ni �  t o,  kt ór e j est  dl a ni ego 

pr zeznaczone i  opi sane na ur z� dzeni u.  Je� l i  ni e j est e�  pewny czy t woj e � r ód
 o 

zasi l ani a b� dzi e odpowi edni e,  skonsul t uj  s i �  ze spr zedawc� .  

10.  Kabel  zasi l aj � cy ni e mo� e by�  u
 o� ony w mi ej scach nar a� onych na uszkodzeni a 

mechani czne.  

11.  U� ywa�  wyposa� eni a/ akcesor i ów okr e� l onych pr zez pr oducent a.  

12.  U� ywa�  t y l ko z podst awk� ,  s t at ywem,  wspor ni k i em l ub st o
 em okr e� l onym pr zez 

pr oducent a l ub spr zedawanym r azem z ur z� dzeni em.  

13.  Ser wi sowani e nal e� y pozost awi �  wykwal i f i kowanemu per sonel owi .  Ser wi s j est  

wymagany,  gdy ur z� dzeni e zost a
 o uszkodzone w j aki kol wi ek sposób,  np.  pr zewód 

l ub wt yczka zasi l aj � ca zost a
 y uszkodzone,  do ur z� dzeni a dost a
  s i �  p
 yn l ub 

i nne el ement y obce,  ur z� dzeni e zost a
 o wyst awi one na deszcz l ub nadmi er n�  

wi l go� ,  zost a
 o upuszczone l ub ni e dzi a
 a nor mal ni e.  
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Rozdzia
 1 – Przegl� d 

W r ozdzi al e t ym zwi � � l e opi sano kamer �  or az pr zedst awi one s�  j ej  g
 ówne cechy,  nazwy 

cz� � c i  or az i ch f unkcj e.  

Wprowadzenie 

Kopu
 owa Kamer a Wandal oodpor na j est  ur z� dzeni em dozor owym,  of er uj � cym naj l epsze 

mo� l i wo� c i  nadzor u w bankach,  sk l epach det al i cznych,  budynkach komer cyj nych,  

zak
 adach pr zemys
 owych i t p.  Zost a
 a zapr oj ekt owana w t aki  sposób,  aby wyt r zyma�  

zami er zone l ub pr zypadkowe uder zeni e l ub akt  wandal i zmu,  j ednocze� ni e j est  

wodoodpor na,  py
 oodpor na or az odpor na na wst r z� sy.   

 

Kamer a j est  zaawansowanym ur z� dzeni em dozor owym umo� l i wi aj � cym maksymal ne zbl i � eni e 

( zoom)  x120 uzyski wanym dzi � k i  obi ekt ywowi  o zbl i � eni u x12 i  cyf r owemu zbl i � eni u x10 

 

Kamer a SCC- 931TP j es t  wi el of unkcyj nym ur z� dzeni em dozor owym wyposa� onym we wszyst k i e 

k l uczowe w
 a� c i wo� c i  i s t ni ej � cych na r ynku kamer  pr zemys
 owych:  

- Funkcj a Low- Li ght  pozwal a na uchwyceni e r uchu nawet  pr zy ekst r emal ni e ni sk i m 

nat � � eni u o� wi et l eni a.  

- Funkcj a Whi t e Bal ance ( Bal ans Bi el i )  pozwal a na wi er ne odzwi er c i edl eni e kol or ów 

pr zy j aki mkol wi ek � r ódl e � wi at .  

- Funkcj a BLC pozwal aj � ca na ef ekt ywn�  kompensacj �  j asnego t 
 a 

- Funkcj a Aut o Focus dzi � k i  czemu kamer a aut omat yczni e � l edzi  i  ust awi a ost r o� �  

na r uchomym obi ekci e.  

 

Funkcje i nazwy cz� � ci 

 

Rys.  1 Wi dok od pr zodu 
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Rys.  2 Wi dok z t y 
 u 

 

 

( 1)  Ust awi eni a pr ze
 � czni ków kamer y 

Funkcj e pr ze
 � czni ków kamer y zmi eni aj �  si �  w zal e� no� c i  od t ego,  czy kamer a znaj duj e 

s i �  akt ual ni e w t r ybi e nor mal nej  pr acy,  czy t e�  w menu pr ogr amowani a.  

 

- W t r ybi e nor mal nej  pr acy 

·  Pr zyci ski  UP/ DOWN( GÓRA/ DÓ	 ) :  pr zyci sk UP s
 u� y do pr zybl i � ani a obr azu ( zoom 

t el e) ,  pr zyci sk DOWN s
 u� y do oddal ani a obi ekt ów ( zoom wi de) .  

·  Pr zyci ski  LEFT/ RI GHT ( LEWO/ PRAWO) :  s 
 u� �  do ust awi ani a ost r o� c i  ( odpowi edni o 

FOCUS NEAR i  FOCUS FAR) .  

·  Pr zyci sk ENTER:  s 
 u� y do wej � c i a w t r yb menu.  

 

- W t r ybi e menu pr ogr amowani a 

·  Pr zyci ski  UP/ DOWN( GÓRA/ DÓ	 ) :  s
 u� �  do pr zesuwani a kur sor a do gór y i  w dó
 .  

·  Pr zyci ski  LEFT/ RI GHT ( LEWO/ PRAWO) :  s 
 u� �  do pr zesuwani a kur sor a w l ewo l ub w 

pr awo l ub do sekwencyj nego pr zegl � dani a war t o� c i ,  k t ór e mo� na pr zypi sa�  

poszczegól nym opcj om.  

·  Pr zyci sk ENTER:  s 
 u� y do wchodzeni a w podmenu i  zat wi er dzani a ust awi onych 

war t o� c i .  

 

( 2)  Wej � c i e zasi l ani a or az wyj � c i e sygna
 u wi deo ( 4 pi ny)  

Pr zy
 � cza t e s 
 u� �  do pod
 � czeni a pr zewodu zasi l ani a or az pr zewodu sygna
 u wi deo.  

 

( 3)  Z
 � cze RS485 or az wyj � c i e al ar mowe ( 4 pi ny)  

Pr zy
 � cza t e s 
 u� �  do pod
 � czeni a zdal nego kont r ol er a zgodnego z i nt er f ej sem RS485,  

or az do pod
 � czeni a pr zewodu t r ansmi t uj � cego sygna
  al ar mu podczas pr acy w t r ybi e 

det ekcj i  r uchu ( MOTI ON DETECTI ON) .  
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Rozdzia
 2 – Instalacja kamery 

W r ozdzi al e t ym opi sano na co nal e� y zwr óci �  uwag�  pr zed i nst al acj � ,  j ak wybr a�  

w
 a� c i we mi ej sce i nst al acj i  or az j aki e nal e� y pr zedsi � wzi � �  � r odki  ost r o� no� c i .  

Kontrola zawarto� ci opakowania 

Upewni j  s i � ,  czy nast � puj � ce el ement y znaj duj �  s i �  w opakowani u:  

 

 

 

 

 

 

Kamer a kopu
 owa   I nst r ukcj a obs
 ugi   Kabel  RS483/ al ar mowy 

 

or az:  

·  Ko
 k i  i  wkr � t y  do mont a� u suf i t owego wr az z podk
 adkami  ( szt uk 2)  

·  � r ubki  do pr zykr � ceni a do podst awy wr az z podk
 adkami  ( dl a ochr ony pr zed wi l goci �  w 

pr zypadku mocowani a kamer y na wysi � gni ku)  

·  Kl ucz i mbusowy 

·  Opr awa dekor acyj na:  s 
 u� y do zas
 oni � ci a pr zest r zeni  mi edzy kamer � ,  a suf i t em w 

pr zypadku mocowani a za pomoc�  uchwyt u 

·  Szabl on u
 at wi aj � cy mont a�  kopu
 y do suf i t u 

 

� rodki ostro� no� ci podczas instalacji i u� ytkowania 

·  Pr zed mont a� em spr awd� ,  czy powi er zchni a,  do kt ór ej  ma by�  pr zyt wi er dzona kamer a 

wyt r zyma j ej  c i � � ar .  

·  Upewni j  s i � ,  czy  pr zewód ni e j est  uszkodzony i  czy  i zol acj a ni e j est  zer wana – mo� e 

s i �  t o st a�  pr zyczyn�  po� ar u l ub uszkodzi �  ur z� dzeni e.  

·  Zabezpi eczaj  mi ej sce i nst al acj i  t ak,  aby w t r akci e i nst al acj i  w pobl i � u ni e znal az
  

s i �  cz
 owi ek,  poni ewa�  r ó� ne obi ekt y mog�  na ni ego spa� � .  Pr zeni e�  cenne r zeczy w 

bezpi eczne mi ej sce.  

·  I nst al uj  w ch
 odnym mi ej scu,  gdzi e ni e padaj �  bezpo� r edni o pr omi eni e s
 oneczne.  

Upewni j  s i � ,  � e ni e wyst awi asz kamer y na bezpo� r edni e dzi a
 ani e pr omi eni  

s 
 onecznych zar ówno podczas pr acy,  j ak i  pr zechowywani a.  U� ywaj  f unkcj i  BLC gdy 

kamer a pr acuj e poni � ej  r ef l ekt or a l ub w war unkach bar dzo j asnego o� wi et l eni a 

·  Kamer a mo� e pr acowa�  t y l ko w pr zedst awi onych poni � ej  war unkach � r odowi skowych:  

-  t emper at ur a pr acy:  - 10oC ~ +50oC 

-  wi l got no� � :  poni � ej  90% 
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·  Nal e� y u� ywa�  � r óde
  zasi l ani a spe
 ni aj � cych nast � puj � ce war unki :  

-  pobór  mocy:  6W 

-  napi � c i e zasi l ani a:  DC 12V 600mA;  AC 24V 300mA 

 

Pr zyk
 ady mont a� u:  

·  Mo� l i wo� �  bezpo� r edni ej  i nst al acj i  na suf i c i e.  

·  Mo� l i wo� �  i nst al acj i  na uchwyt ach mont a� owych pr zyt wi er dzonych do suf i t u.  

·  Mo� l i wo� �  bezpo� r edni ej  i nst al acj i  na � c i anach.  

·  Mo� l i wo� �  i nst al acj i  na uchwyt ach mont a� owych pr zyt wi er dzonych do � c i an.  

·  Mo� l i wo� �  i nst al acj i  na r ogach budynków l ub s
 upów pr zy u� yci u specj al nych 

adapt er ów na� c i ennych i  nar o� ni kowych ( SADT- 101WM,  SADT- 110CM,  SADT- 100PM)  

spr zedawanych oddzi el ni e.  

 

Przygotowywanie przewodów 

W cel u zai nst al owani a i  u� ywani a kamer y wymagane s�  nast � puj � ce pr zewody:  

·  Pr zewód zasi l aj � cy  z zasi l acza – zasi l acz pod
 � czony do kamer y powi ni en 

char akt er yzowa�  s i �  nast � puj � cymi  napi � c i ami :  DC 12V ( 600mA)  l ub AC 24V ( 300mA) .  

·  Pr zewód wi deo – zako� czony wt ykami  BNC,  
 � cz� cy wyj � c i e wi deo kamer y z wej � c i em 

wi deo moni t or a.  

 

Instalacja kamery 

·  I nst al acj a bezpo� r edni o na suf i c i e:  

1.  Wybi er z powi er zchni e mont a� u t ak,  aby wyt r zyma
 a c i � � ar  i nst al owanego 

spr z� t u.  

2.  Pr zy
 ó�  do mi ej sca i nst al acj i  do
 � czony szabl on,  nawi er �  ot wor y ( � r edni ca 

5mm,  g
 � boko� �  mi ni mum 35mm)  a nast � pni e zamocuj  do
 � czone ko
 k i  r ozpor owe.  

3.  Pod
 � cz pr zewód zas i l aj � cy i  pr zewód wi deo or az u
 ó�  j e w t aki  sposób,  aby 

ni e zost a
 y uszkodzone w t r akci e mocowani a kamer y.  

 
4.  Usu�  pokr yw�  kopu
 y 

1)  Pr zy u� yci u k l ucza i mbusowego odkr � �  4 � r uby mocuj � ce 

pokr yw�  do obudowy pr zekr � caj � c  j e w k i er unku 

pr zeci wnym do r uchu wskazówek zegar a,  j ak pokazano na 

r ysunku.  

2)  Od
 � cz pokr yw�  kopu
 y od obudowy,  t ak j ak pokazano na 

r ysunku.  
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5.  Pr zymocuj  kamer �  

Pr zy
 ó�  kamer �  do suf i t u t ak,  aby ot wor y 

i nst al acyj ne kamer y nak
 ada
 y s i �  z  

ot wor ami  w suf i c i e,  w kt ór ych znaj duj �  s i �  

ko
 k i .  Nast � pni e na
 ó�  podk
 adki  na wkr � t y  

i  pr zykr � �  wkr � t y  do ko
 ków ( bez u� yci a 

podk
 adek,  kamer a ni e b� dzi e wodoodpor na) .  

 

 

6.  Wyr egul uj  k i er unek pat r zeni a obi ekt ywu 

1)  Aby móc pr zesun� �  obi ekt yw i  pokr yw�  obi ekt ywu 

nal e� y obr óci �  PI ER� CI E	  BLOKUJ
 CY w ki er unku 

pr zeci wnym do k i er unku r uchu wskazówek zegar a,  

j ak pokazano na r ysunku.   

2)  Pr zesu�  sam obi ekt yw w cel u 

wyr egul owani a k i er unku pat r zeni a w 

pi oni e or az pr zesu�  obi ekt yw r azem 

z pokr yw�  obi ekt ywu w cel u 

wyr egul owani a k i er unku pat r zeni a w 

pozi omi e.  ( W pokr ywi e obi ekt ywu 

i st ni ej e mechani zm bl okuj � cy,  

uni emo� l i wi aj � cy pr zesuni � c i e 

obi ekt ywu ponad 180o w l ewo l ub w pr awo.  Nadmi er ne obr acani e 

obi ekt ywem mo� e skr � c i �  wewn� t r zne okabl owani e i  spowodowa�  

uszkodzeni e,  t aki e j ak zwar ci e czy ur wani e pr zewodu. )  Napi s BOTTOM 

znaj duj � cy s i �  na obi ekt ywi e musi  by�  sk i er owany w dó
  ( w 

pr zeci wnym wypadku obr az mo� e by�  obr ócony)   

3)  Ust aw obi ekt yw w po� � danym ki er unku,  pr zyt r zymaj  

j edn�  r � k �  pokr yw�  obi ekt ywu,  a dr ug�  mocno 

pr zykr � �  pi er � c i e�  bl okuj � cy w k i er unku zgodnym z 

k i er unki em r uchu wskazówek zegar a t ak,  aby 

obi ekt yw ni e by
  l u� ny.  

 

7.  Je� l i  s t r ona wewn� t r zna l ub zewn� t r zna pokr ywy kopu
 y j est  br udna,  wyczy� �  j �  

pr zy pomocy mi � kk i ego mat er i a
 u.  

8.  Po za
 o� eni u pokr ywy kopu
 y w odpowi edni  sposób,  

pr zymocuj  j �  do obudowy pr zykr � caj � c  4 � r uby w 

k i er unku zgodnym do k i er unku r uchu wskazówek zegar a 

za pomoc�  k l ucza i mbusowego.   
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·  I nst al acj a na wysi � gni ku pi onowym wyst aj � cym z suf i t u:  

1.  Wybi er z powi er zchni e mont a� u t ak,  aby wyt r zyma
 a 

c i � � ar  i nst al owanego spr z� t u.  

2.  Pr zykr � �  do obu ot wor ów w spodzi e obudowy 

dost ar czone � r ubki  zapobi egaj � ce dost ani u s i �  

wody i  kur zu do wn� t r za kamer y.  

3.  Za
 ó�  opr aw�  dekor acyj n�  na wysi � gni k 

4.  Pod
 � cz pr zewód zasi l aj � cy i  pr zewód wi deo.  

 
5.  Po wpr owadzeni u pod
 � czonego pr zewodu 

zasi l aj � cego or az pr zewodu wi deo do 

wn� t r za wysi � gni ka i  wypr owadzeni u i ch 

na zewn� t r z,  pr zy
 ó�  ot wór  mocowani a 

wysi � gni ka w kamer ze ( gwi nt  3/ 4” )  do 

gwi nt u wysi � gni ka a nast � pni e pr zykr � �  

kamer �  do wysi � gni ka.  ( Owi �  gwi nt  

wysi � gni ka t a� m�  t ef l onow� ,  aby 

po
 � czeni e by
 o wodoszczel ne,  or az 

upewni j  s i � ,  � e kabl e ni e zost a
 y pr zyci � ni � t e pr zez gwi nt . )  

6.   Usu�  pokr yw�  kopu
 y w cel u wyr egul owani a k i er unku pat r zeni a obi ekt ywu 

1)  Pr zy u� yci u k l ucza i mbusowego odkr � �  4 � r uby mocuj � ce 

pokr yw�  do obudowy pr zekr � caj � c  j e w k i er unku 

pr zeci wnym do r uchu wskazówek zegar a,  j ak pokazano na 

r ysunku.  

2)  Od
 � cz pokr yw�  kopu
 y od obudowy,  t ak j ak pokazano na 

r ysunku.  

 

 

7.  Wyr egul uj  k i er unek pat r zeni a obi ekt ywu a nast � pni e z powr ot em pr zymocuj  

pokr yw�  kopu
 y.  ( Spój r z na punkt y 6 – 8 i nst r ukcj i  i nst al acj i  kamer y 

bezpo� r edni o na suf i c i e)  

 

·  I nst al acj a na wysi � gni ku pozi omym:  

1.  Wybi er z powi er zchni e mont a� u t ak,  aby wyt r zyma
 a c i � � ar  i nst al owanego 

spr z� t u.  

2.  Pr zykr � �  do obu ot wor ów w spodzi e obudowy dost ar czone � r ubki  zapobi egaj � ce 

dost ani u s i �  wody i  kur zu do wn� t r za kamer y.  
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3.  Pr ze
 ó�  pr zewód zasi l aj � cy i  pr zewód wi deo z ot wor u mocowani a wysi � gni ka 

znaj duj � cego s i �  na spodzi e obudowy do ot wor u mocowani a wysi � gni ka 

znaj duj � cego s i �  z  boku obudowy kamer y.   

1)  U� y j  p
 aski ego � r ubokr � t a l ub monet y w 

cel u usuni � c i a za� l epki  znaj duj � cej  s i �  w 

bocznym ot wor ze mocowani a wysi � gni ka 

2)  Pr zy u� yci u k l ucza i mbusowego odkr � �  4 

� r uby mocuj � ce pokr yw�  do obudowy 

pr zekr � caj � c  j e w k i er unku pr zeci wnym do 

r uchu wskazówek zegar a,  j ak pokazano na 

r ysunku.   

3)  Od
 � cz pokr yw�  kopu
 y od obudowy,  t ak j ak 

pokazano na r ysunku.  

4)  Pol uzuj  2 � r ubki  mocuj � ce kor pus kamer y,  

a nast � pni e pr zekr � �  kor pus kamer y w 

k i er unku UNLOCK ( pr zeci wnym do k i er unku 

r uchu wskazówek zegar a)   

5)  Wyci � gni j  kor pus kamer y z obudowy 

6)  Od
 � cz kabel  zasi l aj � cy i  wi deo od p
 yt k i  

dr ukowanej  a nast � pni e u
 ó�  j e w t aki  

sposób,  aby mog
 y zost a�  pr zepr owadzone 

pr zez boczny ot wór  mocowani a wysi � gni ka,  

j ak pokazano na r ysunku.  

 
Od
 � cz kabel  od 

p
 yt k i  dr ukowanej  

Wysu�  kabel  z 

zaci sku 

uni er uchami aj � cego 

Wysu�  kabel  

popr zez ot wór  w 

p
 yt ce dr ukowanej  

Zamocuj  kabel  w 

zaci sku 

uni er uchami aj � cym od 

zewn� t r znej  st r ony 

kamer y a nast � pni e 

pod
 � cz go do 

gni azda.  
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7)  Pr zepr owad�  kabl e pr zez boczny ot wór  mocowani a wysi � gni ka,  dopasuj  

znaczni k w post aci  dwóch st r za
 ek znaj duj � cy s i �  na kor pusi e kamer y 

do r owka znaj duj � cego s i �  na obudowi e,  wpu� �  kamer �  w obudow�  i  

pr zekr � �  j �  w k i er unku z godnym z k i er unki em r uchu wskazówek zegar a 

do moment u napot kani a opor u,  a nast � pni e pr zykr � �  dwi e � r ubki .  

 

 

8)  U� y j  p
 aski ego � r ubokr � t a l ub monet y  aby wkr � c i �  

za� l epk�  w dol ny ot wór  mocowani a wysi � gni ka.  

( Upewni j  s i �  � e na za� l epce znaj duj e s i �  

uszczel ka.  Je� l i  j ej  ni e b� dzi e,  kamer a ni e 

b� dzi e wodoodpor na)  

 

9)  Po u
 o� eni u pod
 � czonego kabl a zasi l aj � cego 

i  wi deo wewn� t r z wysi � gni ka i  wypr owadzeni u 

i ch na zewn� t r z pr zykr � �  wysi � gni k do 

kamer y ( gwi nt  3/ 4” ) .  Dl a l epszego 

uszczel ni eni a owi �  gwi nt  wysi � gni ka t a� m�  

t ef l onow� .  

10)  Ust aw po� � dany k i er unek pat r zeni a obi ekt ywu a nast � pni e pr zymocuj  

pokr yw�  kopu
 y.  ( Spój r z na punkt y  6 – 8 i nst r ukcj i  i ns t al acj i  

kamer y bezpo� r edni o na suf i c i e)  

 

Sposób na zami an�  gór y i  do
 u obr azu ( odwr óceni e „ do gór y nogami ” ) ,  

w pr zypadku i nst al acj i  kamer y w pozycj i  l e� � cej :  Pol uzuj  pi er � c i e�  

bl okuj � cy,  zdej mi j  pokr yw�  obi ekt ywu i  obr ó�  obi ekt yw o 180 st opni  

t ak,  aby napi s BOTTOM by
  sk i er owany w dó
 .  Za
 ó�  z powr ot em pokr yw�  

obi ekt ywu,  ust aw po� � dany k i er unek pat r zeni a obi ekt ywu a nast � pni e 

pr zykr � �  mocno pi er � c i e�  obi ekt ywu.   
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Przy
� czanie kabli oraz kontrola dzia
ania 

1.  Naj pi er w pod
 � cz j eden koni ec kabl a koncent r ycznego do VI DEO OUT.  

2.  Pod
 � cz dr ugi  koni ec kabl a koncent r ycznego do wej � c i a wi deo moni t or a ( l ub 

i nnego ur z� dzeni a)  

 
3.  Nast � pni e pod
 � cz zasi l acz.  U� ywaj � c � r ubokr � t a nal e� y pod
 � czy�  dwa pr zewody 

z zasi l acza do z
 � cza zasi l ani a kamer y ( masa oznaczona bi a
 �  l i ni �  na kabl u) .  

 
4.  Zdecyduj  w j aki m r odzaj em zasi l ani a chcesz zasi l a�  kamer �  i  ust aw w 

odpowi edni ej  pozycj i  pr ze
 � czni k znaj duj � cy s i �  na zas i l aczu.  Nast � pni e 

wet kni j  wt yczk�  kabl a zasi l aj � cego do gni azda el ekt r ycznego.  

5.  Je� l i  kamer a f unkc j onuj e nor mal ni e,  na ekr ani e poj awi  s i �  na 5 sekund 

nast � puj � ca i nf or macj a:  

 

6.  I nt er f ej s RS485 j est  skonf i gur owany w nast � puj � cy sposób:  

-  Pr � dko� �  t r ansmi sj i :  4800 bps ~ 38400 bps 

-  Bi t y danych ( dat a bi t ) :  8 

-  Bi t y st opu ( st op bi t ) :  1 

-  Bi t  par zyst o� c i :  br ak 
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Rozdzia
 3 – Menu 

W r ozdzi al e t ym opi sana j est  st r ukt ur a menu kamer y or az wyj a� ni one s�  j ego f unkcj e.  

Struktura menu 
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Funkcje menu 

CAMERA ID 

( I D KAMERY)  

W t ym mi ej scu mo� na wpi sa�  t ekst  i dent yf i kuj � cy kamer � ,  k t ór y b� dzi e wy� wi et l any na 

ekr ani e moni t or a do kt ór ego pr zy
 � czona j est  kamer a.  

Po ust awi eni u opcj i  CAMERA I D w pozycj �  ON… i  naci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER] ,  poj awi  

s i �  podmenu w kt ór ym b� dzi e mo� na wpi sa�  dowol ny t ekst  i dent yf i kuj � cy kamer � .  Tekst  

mo� e zawi er a�  znaki  al f anumer yczne or az k i l ka znaków specj al nych,  wy� wi et l onych na 

ekr ani e submenu.  Teks i dent yf i kacyj ny mo� e sk
 ada�  s i �  z  maksi mum 12 znaków.  Aby 

okr e� l i � ,  w kt ór ym mi ej scu na ekr ani e moni t or a ma by�  wy� wi et l any t ekst  

i dent yf i kacyj ny,  nal e� y skor zyst a�  z submenu LOCATI ON.  

 

�  „ …”  oznacza,  � e i s t ni ej e submenu 

 

IRIS 

( PRZYS	 ONA)  

Pozi om wyj � c i owego sygna
 u wi deo k i er owanego do moni t or a mo� e by�  kont r ol owany pr zez 

obi ekt yw,  w zal e� no� c i  od i nt ensywno� c i  padaj � cego � wi at 
 a.  Kamer a j est  st andar dowo 

wyposa� ona w obi ekt yw z pr zys
 on�  ( I RI S l ens) .  W podmenu ALC ( Aut o Li ght  Cont r ol  – 

Aut omat yczna Kont r ol a O� wi et l eni a)  mo� na ust awi �  pozi om wyj � c i owego sygna
 u wi deo.  

Pr zy ust awi eni u t ej  opcj i  w pozycj i  MANU…,  mo� na r � czni e ust awi �  ot war ci e l ub 

zamkni � c i e pr zys
 ony.  

�  ALC ( Aut o Li ght  Cont r ol )  

Po ust awi eni u opcj i  I RI S w pozycj �  ALC i  naci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER] ,  poj awi  

s i �  ekr an z submenu w kt ór ym mo� na ust awi �  pozi om wyj � c i owego sygna
 u wi deo 

or az BLC.  

W opcj i  LEVEL mo� na u� y �  k l awi szy [ LEWO/ PRAWO]  w cel u ust awi eni a pozi omu 

sygna
 u wi deo.  

Po ust awi eni u opcj i  BLC w pozycj �  ON,  zast osowana zost ani e f unkcj a BLC do 

obszar u ekr anu,  okr e� l onego w opcj i  AREA.  

Opcj a AREA,  gdzi e okr e� l any j est  obszar  ekr anu na kt ór y r eagowa�  b� dzi e f unkcj a 

BLC,  mo� e zost a�  ust awi ona w pozycj �  PRESET l ub USER.  Je� l i  opcj a AREA zost ani e 

ust awi ona w pozycj �  PRESET,  f unkcj a BLC b� dzi e r eagowa�  na obszar  f abr yczni e 
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zapr ogr amowany.  Je� l i  opcj a t a zost ani e ust awi ona w pozycj �  USER,  po wci � ni � c i u 

k l awi sza [ ENTER]  mo� na samemu ust awi �  obszar ,  na kt ór y r eagowa�  b� dzi e f unkcj a 

BLC.  

 

�  BLC ( Back Li ght  Compensat i on – kompensacj a t y l nego o� wi et l eni a;  submenu opcj i  

ALC/ MANU…)  

Podczas u� ywani a zwyczaj nej  kamer y pr zy s i l nym � r ódl e � wi at 
 a,  t aki m j ak 

r ef l ekt or ,  � wi ec� cym zza obser wowanego obi ekt u,  obr az t ego obi ekt u na moni t or ze 

b� dzi e bar dzo c i emny.  Aby r ozwi � za�  pr obl em t y l nego o� wi et l eni a,  kamer a 

odpowi edni o r egul uj e f unkcj �  BLC t ak,  aby mo� l i we by
 o uzyskani e wyr a� nego 

obr azu pr zy ka� dym � r ódl e � wi at 
 a.  

 
W momenci e,  gdy obszar  ni e mr uga,  mo� l i we j est  okr e� l eni e r ozmi ar u obszar u za 

pomoc�  k l awi szy [ LEFT,  RI GHT,  TOP,  BOTTOM] .  Po naci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER]  

obszar  zaczni e mr uga� .  W t ym momenci e mo� l i we j est  pr zesuwani e obszar u w 

dowol nym ki er unku za pomoc�  k l awi szy [ LEFT,  RI GHT,  TOP,  BOTTOM] .  Kol ej ne 

naci � ni � c i e k l awi sza [ ENTER]  spowoduj e wyj � c i e z menu ust awi ani a obszar u AREA.  

�  MANU ( R� czna pr zes
 ona)  

 
Je� l i  opcj a I RI S zost ani e ust awi ona w pozycj �  MANU… a nast � pni e wci � ni � t y  

zost ani e k l awi sz [ ENTER] ,  wy� wi et l ony zost ani e ekr an submenu,  gdzi e mo� l i we 
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b� dzi e r � czne ust awi eni e ot war ci a pr zys
 ony.  W opcj i  LEVEL,  za pomoc�  k l awi szy 

[ LEFT/ RI GHT]  r egul owane j est  ot wi er ani e i  zamykani e pr zes
 ony 

AUTO FOCUS 

( AUTOMATYCZNA OSTRO� � )  

W opcj i  AUTO FOCUS mo� l i we j est  wybr ani e sposobu ust awi ani a ost r o� c i  spo� r ód t r zech 

dost � pnych:  ONEAF,  AF l ub MF.  

�  AF ( Aut o Focus – aut omat yczna ost r o� � )  

Dokonywana j est  c i � g
 a anal i za obr azu i  aut omat yczni e ust awi ana ost r o� � .  W t ym 

t r ybi e,  kamer a ni e r eaguj e na wci skani e k l awi szy [ NEAR]  i  [ FAR] ,  poni ewa�  

ost r o� �  ust awi ana j est  aut omat yczni e po zmi ani e zbl i � eni a ( po naci � ni � c i u 

k l awi szy [ WI DE]  i  [ TELE] ) .  

�  ONEAF ( One Ti me Aut o Focus – j ednor azowe aut omat yczne ust awi eni e ost r o� c i )  

W t ym t r ybi e kamer a ust awi a ost r o� �  aut omat yczni e t y l ko po pr zyci � ni � c i u 

k l awi sza [ TELE]  ( zbl i � eni u obr azu) .  Gdy kamer a j est  ni er uchoma ( ni e zmi eni a s i �  

zbl i � eni e)  i s t ni ej e mo� l i wo� �  r � cznej  zmi any ost r o� c i .  

�  MF ( Manual  Focus – r � czna ost r o� � )  

U� yt kowni k musi  r � czni e r egul owa�  ost r o� �  obr azu.  

 

Aby wybr a�  j eden z dost � pnych sposobów zmi any ost r o� c i  AF,  ONEAF l ub MF,  nal e� y  

wci ska�  k l awi sze [ LEFT/ RI GHT] .  

 
 

SHUTTER 

( MI GAWKA)  

W opcj i  SHUTTER mo� na okr e� l i �  pr � dko� c i  el ekt r oni cznej  mi gawki  o du� ej  szybko� c i  

( ang.  Hi gh- speed el ect r oni c shut t er ) ,  ust awi �  t r yb AUTO l ub FI X odpowi adaj � ce 

el ekt r oni cznej  mi gawce o ma
 ej  szybko� c i  ( ang.  Low- speed el ect r oni c shut t er ) .  

El ekt r oni czna mi gawka o du� ej  szybko� c i  posi ada s i edem st opni  pr � dko� c i  mi gawki ,  od 

1/ 100 sekundy do 1/ 10000 sekundy.  Tr yby AUTO i  FI X pos i adaj �  dwana� c i e st opni  

pr � dko� c i ,  kol ej no od 2x do 128x.  

El ekt r oni czna mi gawka o ma
 ej  szybko� c i  j est  f unkcj � ,  umo� l i wi aj � c �  uzyskani e 

wyr a� nego obr azu wi deo.  Gdy wybr any j es t  t r yb AUTO,  kamer a wykr ywa i l o� �  padaj � cego 
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� wi at 
 a i  aut omat yczni e ust awi a j edn�  z ni sk i ch pr � dko� c i  mi gawki .  Aby r � czni e 

ust awi �  s t a
 �  pr � dko� �  mi gawki ,  nal e� y wybr a�  j eden z t r ybów FI X.  

Wi el okr ot ne naci skani e k l awi szy [ LEFT/ RI GHT]  powoduj e poj awi ani e s i �  t r ybów szybko� c i  

mi gawki  w nast � puj � cej  kol ej no� c i :  

 
 

AGC/MOTION 

( AGC/ RUCH)  

�  AGC ( Aut o Gai n Cont r ol  – aut omat yczna kont r ol a wzmocni eni a)  

Mo� na okr e� l i � ,  czy kamer a ma wzmacni a�  sygna
  wi deo.  Wzmocni eni e dokonywane j est  

wówczas,  gdy uzyski wany obr az j est  poni � ej  pewnego pozi omu j asno� c i ,  spowodowany 

obser wacj �  pr zy s
 abym o� wi et l eni u.  

Aby mo� na by
 o w
 � czy� / wy
 � czy�  aut omat yczne 

wzmocni eni e,  opcj a SHUTTER ( mi gawka)  musi  by�  

wy
 � czona ( OFF)  l ub ust awi ona w j eden z t r ybów 

mi gawki  o du� ej  szybko� c i  ( 1/ 100 ~ 1/ 10K) .  W
 � czeni e 

( ON)  l ub wy
 � czeni e ( OFF)  f unkcj i  AGC odbywa si �  

popr zez ust awi eni e kur sor a w pozycj i  AGC i  

naci � ni � c i e k l awi szy [ LEFT/ RI GHT] .  

 

�  MOTI ON ( Ruch)  

Funkcj a t a mo� e by�  u� yt a,  gdy opcj a SHUTTER ( mi gawka)  j est  ust awi ona w t r yb 

mi gawki  o ma
 ej  szybko� c i  AUTO l ub FI X.  

Wybr a�  mo� na j eden z pi � c i u pozi omów:  S. SLOW,  SLOW,  NORM,  FAST,  F. FAST.  

-  S. SLOW nal e� y u� ywa�  w cel u zmi ni mal i zowani a wzmocni eni a ( AGC)  do moni t or owani a 

ni er uchomych obi ekt ów w ci emnych pomi eszczeni ach.  

-  SLOW nal e� y u� ywa�  w cel u zmni ej szeni a wzmocni eni a ( AGC)  do moni t or owani a wol no 

por uszaj � cych s i �  obi ekt ów w ci emnych pomi eszczeni ach.  
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-  NORM nal e� y u� ywa�  w cel u ust awi eni a � r edni ej  war t o� c i  wzmocni eni a ( AGC)  do 

moni t or owani a por uszaj � cych s i �  obi ekt ów w ci emnych pomi eszczeni ach.  

-  FAST nal e� y u� ywa�  w cel u zwi � kszeni a wzmocni eni a ( AGC)  do moni t or owani a szybko 

por uszaj � cych s i �  obi ekt ów w ci emnych pomi eszczeni ach.  

-  F. FAST nal e� y u� ywa�  w cel u zmaksymal i zowani a wzmocni eni a ( AGC)  do moni t or owani a 

bar dzo szybko por uszaj � cych s i �  obi ekt ów w ci emnych pomi eszczeni ach.  

Aby wybr a�  j eden z pozi omów f unkcj i  MOTI ON nal e� y ust awi �  kur sor  w pozycj i  MOTI ON 

i  naci sn� �  k l awi sz [ LEFT]  l ub [ RI GHT] .  

 

 

WHITE BAL 

( Bal ans bi el i )  

W opcj i  WHI TE BAL mo� na w
 � czy�  f unkc j �  bal ansu bi el i ,  k t ór a umo� l i wi a popr awne 

odwzor owani e bi a
 ego kol or u pr zy o� wi et l eni u � wi at 
 em o dowol nej  t emper at ur ze 

bar wowej .  

W pr zypadku ust awi eni a opcj i  WHI TE BAL w t r yb ATW,  kamer a b� dzi e bez pr zer wy 

moni t or owa�  zmi any w t emper at ur ze bar wowej  i  aut omat yczni e dost osowywa�  bal ans bi el i  

do akt ual nego o� wi et l eni a.  

W pr zypadku ust awi eni a opcj i  WHI TE BAL w t r yb AWC,  bal ans bi el i  zost ani e ust awi ony 

t y l ko r az zgodni e z wyst � puj � c �  w t ym momenci e t emper at ur �  bar wow�  i  war t o� �  t a 

b� dzi e ut r zymywana.  

W pr zypadku ust awi eni a opcj i  WHI TE BAL w t r yb MANUAL,  bal ans bi el i  j est  ust awi any 

r � czni e pr zez u� yt kowni ka.  

-  32000K:  ust awi a t emper at ur �  bar wow�  na 32000K 

-  56000K:  ust awi a t emper at ur �  bar wow�  na 56000K 

-  USER:  pozwal a ust awi �  t emper at ur �  bar wow�  pr zez ust awi eni e odpowi edni ch war t o� c i  

sk
 adowych kol or u:  ni ebi eski ego i  czer wonego.  

 

�  ATW 

Ust awi a opcj �  WHI TE BAL w t r yb ATW.  

�  AWC 

Ust awi a opcj �  WHI TE BAL w t r yb AWC.  Po zmi ani e w t en t r yb nal e� y umi e� c i �  pr zed 

obi ekt ywem bi a
 �  kar t k � ,  naci sn� �  k l awi sz [ ENTER]  i  odczeka�  chwi l � .  W t r ybi e 

AWC bal ans bi el i  dz i a
 a t y l ko wówczas,  gdy zost ani e pr zepr owadzona powy� sza 

oper acj a.  
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�  MANU ( R� czny Bal ans Bi el i )  

Po wybr ani u t r ybu MANU… i  naci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER] ,  zost ani e wy� wi et l one 

submenu,  w kt ór ym mo� na ust awi �  r � czne war t o� c i  bal ansu bi el i .  I s t ni ej e 

mo� l i wo� �  wybr ani a t r ybów 32000K,  56000K l ub USER po ust awi eni u kur sor a w 

pozycj i  PRESET i  wci skani u k l awi szy [ LEFT/ RI GHT] .  

 
 

SYNC 

( Synchr oni zacj a)  

Gdy kamer a ma by�  synchr oni zowana z wewn� t r znego gener at or a,  nal e� y ust awi �  opcj �  

SYNC w t r yb I NT.  Ust awi eni e w t r yb LI NE… j est  koni eczne,  gdy kamer a synchr oni zowana 

ma by�  z zewn� t r znego � r ód
 a zasi l ani a ( pr � d zmi enny 50Hz) .  I s t ni ej e mo� l i wo� �  

r egul acj i  f azy ( opcj a PHASE)  w cel u wyel i mi nowani a pr zesuni � �  f azowych,  gdy wyst � pi �  

one pomi � dzy kamer ami .  

 

U� yci e t r ybu LI NE… j est  mo� l i we t y l ko w pr zypadku zasi l ani a kamer y pr � dem zmi ennym 

( AC) .   Ni emo� l i we j est  wykor zyst ani e t ego t r ybu dl a kamer y zasi l anej  pr � dem st a
 ym 

( DC) .  

Aby wybr a�  � � dany t r yb ( I NT/ LI NE…) ,  nal e� y ust awi �  kur sor  na opcj i  SYNC or az wci sn� �  

j edne z k l awi szy [ LEFT/ RI GHT] .  Po ust awi eni u opcj i  w t r yb LI NE… i  naci � ni � c i u 

k l awi sza [ ENTER]  poj awi  s i �  submenu,  w kt ór ym mo� na r � czni e wyr egul owa�  f az�  ( PHASE) .  

Regul acj a f azy odbywa si �  w gr ani cach od - 138 do +138.  
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SPECIAL 

( Ust awi eni a dodat kowe)  

 

Po ust awi eni u kur sor a na opcj i  SPECI AL i  wci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER]  poj awi  s i �  

podmenu z nast � puj � cymi  opcj ami :  

 

�  CTRL TYPE 

Funkcj a t a j est  ni eu� ywana w kamer ze SCC- 931TP.  

�  RS485 

Podmenu w kt ór ym ust awi ane s�  par amet r y komuni kacj i  popr zez i nt er f ej s RS485:  

pr � dko� �  t r ansmi sj i  ( BAUD RATE,  do wybor u:  4800,  9600,  19200,  38400bps)  or az 

adr es kamer y ( RS485 ADDR:  0~255) .  W pr zypadku i nst al acj i  w kt ór ej  mamy do 

czyni eni a z komuni kacj �  z  wi el oma kamer ami ,  ka� da kamer a musi  posi ada�  i nny 

adr es.  Je� l i  j eden adr es zost ani e pr zypor z� dkowany k i l ku kamer om,  komuni kacj a 

mo� e by�  ni emo� l i wa.  Wej � c i e do podmenu nast � puj e w momenci e naci � ni � c i a 

k l awi sza [ ENTER]  w momenci e,  gdy kur sor  znaj duj e s i �  w pozycj i  RS485.  

 

�  PRESET ( pr ogr amowal ne punkt y obser wacj i )  

Opcj a umo� l i wi aj � ca ust awi eni e i  zapami � t ani e do 10 pozycj i  zbl i � eni a ( ZOOM)  i  

ost r o� c i  ( FOCUS) .  Wej � c i e do t ej  opcj i  dokonuj e s i �  popr zez naci � ni � c i e 

k l awi sza [ ENTER] .  
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Funkcj a pr ogr amowal nych punkt ów obser wacj i  ( PRESET)  mo� e zost a�  wykor zyst ana po 

pod
 � czeni u kont r ol er a SSC- 1000 ( spr zedawany osobno)  pr zez i nt er f ej s RS485.  

 

Po wybr ani u numer u punkt u obser wacj i  ( PRESET No. )  i  wci � ni � c i u k l awi sza 

[ ENTER] ,  zost ani e wy� wi et l one kol ej ne podmenu ( r ysunek powy� ej )  z nast � puj � cymi  

opcj ami :  

�  POSI TI ON SET 

Ust awi eni e i  zapami � t ani e pozycj i  zbl i � eni a ( ZOOM)  i  ost r o� c i  ( FOCUS) .  

�  PRESET I D 

Pozwal a wpi sa�  t ekst  i dent yf i kuj � cy wybr any punkt  obser wacj i .  Wpi sywani e 

odbywa si �  t ak samo j ak w pr zypadku t ekst u i dent yf i kuj � cego kamer �  

( CAMERA I D)  

�  D- ZOOM 

Opcj a umo� l i wi aj � ca ust awi eni e maksymal nego zbl i � eni a cyf r owego ( Di gi t al  ZOOM) .  

Zbl i � eni e mo� na ust awi �  w pr zedzi al e od 2x do 10x.  

�  PI P ( Pi ct ur e I n Pi ct ur e – obr az w obr azi e)  

Funkcj a pokazuj � ca ma
 e oki enko wi el ko� c i  1/ 16 ekr anu.  Oki enko poj awi a s i �  

t y l ko wówczas,  gdy kamer a pr acuj e w zbl i � eni u cyf r owym ( Di gi t al  ZOOM) .  Je� l i  

opcj a D- ZOOM j est  wy
 � czona ( OFF) ,  wy� wi et l ony b� dzi e symbol  „ ni eakt ywny”  ( —)  

 

Po w
 � czeni u ( ON…)  opcj i  D- ZOOM i  wci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER] ,  mo� l i we j est  

ust awi eni e pozycj i  ma
 ego oki enka pr zy u� yci u k l awi szy { LEFT,  RI GHT,  UP,  DOWN] .  

�  MI RROR ( odbi c i e l ust r zane)  

Funkcj a obr acaj � ca w pozi omi e obr az wi deo ( odbi c i e l ust r zane) .  

�  POSI / NEGA ( pozyt yw/ negat yw)  

Funkcj a pozwal aj � ca na zmi an�  sposobu wy� wi et l ani e obr azu wi deo z pozyt ywu na  

negat yw i  odwr ot ni e.  

�  ZOOM SPEED ( szybko� �  zbl i � eni a)  
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Opcj a ust awi aj � ca szybko� �  zbl i � eni a.  Naci skani e k l awi szy [ LEFT/ RI GHT]  b� dzi e 

powodowa�  zmi an�  szybko� c i  zbl i � eni a.  Dost � pne s�  4 st opni e:  

1:  Naj wol ni ej sza pr � dko� �  – czas pr zej � c i a od zbl i � eni a x1 do x12:  ok.  14s 

2:  Wol na pr � dko� �  – czas pr zej � c i a od zbl i � eni a x1 do x12:  ok.  6s 

3:  Szybka pr � dko� �  – czas pr zej � c i a do zbl i � eni a x1 do x12:  ok.  4s 

4:  Naj szybsza pr � dko� �  – czas pr zej � c i a od zbl i � eni a x1 do x12:  ok.  2s 

�  DETAI L ( szczegó
 y)  

Regul acj a pozi omej  i  pi onowej  ost r o� c i  obr azu.  

�  LANGUAGE ( j � zyk)  

Mo� l i wy j est  wybór  j � zyka menu spo� r ód nast � puj � cych obecni e dost � pnych:  

angi el ski ( Engl i sh) ,  ni emi ecki  ( Deut sch) ,  f r ancuski  ( Fr ancai s) ,  hi szpa� sk i  

( Espanol ) ,  w
 oski  ( I t al i ano) .  

 

MOTION DET 

( Det ekcj a r uchu)  

Mo� l i we j est  ust awi eni e czu
 o� c i  or az obszar u det ekcj i  r uchu.  Funkcj a det ekcj i  r uchu 

( MOTI ON DET)  pozwal a na wykr ywani e por uszaj � cych s i �  obi ekt ów i  mo� e zost a�  

wykor zyst ana do det ekcj i  por uszaj � cych s i �  i nt r uzów.  

Po w
 � czeni u f unkcj i  ( ON…)  i  naci � ni � c i u k l awi sza [ ENTER]  poj awi  s i �  ekr an podmenu.  

Ust awi eni e opcj i  AREA ( obszar )  w t r yb PRESET spowoduj e dzi a
 ani e f unkcj i  det ekcj i  

r uchu w obszar ze f abr yczni e zapr ogr amowanym.  

 
R� czne zapr ogr amowani e obszar u det ekcj i  r uchu odbywa si �  popr zez ust awi eni e opcj i  

AREA ( obszar )  w t r yb USER… i  naci � ni � c i e k l awi sza [ ENTER] .  Spowoduj e t o poj awi eni e 

s i �  ekr anu,  na kt ór ym za pomoc�  k l awi szy [ LEFT] ,  [ RI GHT] ,  [ UP] ,  [ DOWN]  ust awi a s i �  

r ozmi ar  ( SI ZE)  or az pozycj �  ( POSI TI ON)  obszar u.  Sposób konf i gur acj i  j est  i dent yczny,  

j ak w pr zypadku ust awi ani a obszar u r eakcj i  f unkcj i  BLC.  

 



 

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 �� � � � � � � � � � 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ust awi eni e kur sor a w pozycj i  SENSI TI VI TY ( czu
 o� � )  i  naci skani e k l awi szy [ LEFT/ RI GHT]  

spowoduj e zmi an�  czu
 o� c i  f unkcj i  det ekcj i  r uchu.  Dost � pne s�  3 st opni e czu
 o� c i :  LOW 

( ni ski ) ,  MEDI UM ( � r edni )  or az HI GH ( wysoki ) .  

 

EXIT 

( Wyj � c i e)  

Wyj � c i e z menu kamer y i  powr ót  t o nor mal nego t r ybu dzi a
 ani a.  Wci skaj � c  k l awi sze 

[ LEFT/ RI GHT]  mo� na ust awi �  j edn�  z 3 opcj i :  

�  QUI T ( wyj d� )  

Ust awi eni e t ej  opc j i  i  naci � ni � c i e k l awi sza [ ENTER]  spowoduj e por zuceni e 

wszyst k i ch zmi an dokonanych w menu i  pr zywr óceni e ost at ni o zapi sanych ust awi e� .  

�  SAVE ( zachowaj )  

Ust awi eni e t ej  opcj i  i  naci � ni � c i e k l awi sza [ ENTER]  spowoduj e zapi sani e 

wszyst k i ch dokonanych zmi an.  

�  PRESET 

Ust awi eni e t ej  opcj i  i  naci � ni � c i e k l awi sza [ ENTER]  spowoduj e zapi sani e 

wszyst k i ch dokonanych zmi an.  
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Rozdzia
 4 – Opis zewn� trznych wyprowadze�  

 

CN 753:  Zasi l ani e kamer y or az wyj � c i e sygna
 u wi deo 

 

Nr  pi nu Opi s pi nu 

1 Zasi l ani e kamer y 

2 Zasi l ani e kamer y 

3 Masa ( GND)  

4 Wyj � c i e sygna
 u wi deo 

 

 

 

CN 654:  Kont r ol a pr zez RS485 or az wyj � c i e al ar mowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN 103:  Kont r ol a pr zez RS232 ( do cel ów pr ogr amowani a)  

 

Nr  pi nu Opi s pi nu 

1 Masa ( GND)  

2 RS232- RXD ( kamer a)  

3 RS232- TXD ( kamer a)  

4 +5V 

 

 

 

 

 

 

 

Nr  pi nu Opi s pi nu 

1 ALARM( ot war t y/ masa)  

2 Masa ( GND)  

3 RS485 -  

4 RS485 + 
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Specyfikacja 

ELEMENT OPI S 

Typ pr odukt u Wandal oodpor na kamer a kopu
 owa.  

Zasi l ani e 24Vac �  10% ( 50Hz �  0. 1Hz)  

12Vdc +10% ~ - 5% 

Pobór  mocy Ok.  6W 

Syst em wi z j i  PAL/ NTSC 

Pr zet wor ni k obr azu 1/ 4”  I T S- HAD CCD 

Li czba el ement ów obr azu 752( pozi om)  x 582 ( pi on)  

Syst em wy� wi et l ani a PAL:  625l i ni i ,  pr zepl ot  2: 1 

Cz� st ot l i wo� �  odchyl ani a Pozi oma( PAL) :  15. 625Hz( wewn. ) / 15. 625Hz( L/ L)  

Pi onowa( PAL) :  50Hz( wewn. ) / 50Hz( L/ L)  

Syst em synchr oni zacj i  Wewn� t r zny /  Li ne- l ock 

Rozdzi el czo� �  pozi oma 480 l i ni i  TV 

St osunek S/ N 52dB ( AGC of f )  

Mi ni mal na czu
 o� �  1 l ux ( 30 I RE,  wzmocni eni e wy
 � czone)  

0. 01 l ux ( 30 I RE,  wzmocni eni e x128)  

Bal ans bi el i  ATW/ AWC/ Tr yb r � czny  

( 3200OK,  5600OK,  kont r ol a R/ B)  

El ekt r oni czna mi gawka Wy
 . ,  1/ 120,  1/ 250,  1/ 500,  1/ 1000,  1/ 2000,  

1/ 4000,  1/ 10000 sek.  

BLC Wy
 . / W
 .  ( ust awi eni a obszar u)  

Wzmocni eni e Wy
 . / W
 .  

Cyf r owe zbl i � eni e ( ZOOM)  Wy
 . / W
 . ( x10) ,  PI P 

Det ekcj a r uchu Wy
 . / W
 .  ( ust awi eni a obszar u/ czu
 o� c i )  

Kont r ol a obr azu wi deo Pozyt yw/ negat yw,  odbi c i e l ust r zane,  ost r o� �  

Wyj � c i owy sygna
  wi deo Z
 o� ony sygna
  wi deo:  1. 0Vp- p,  75 Ohm/ BNC 

Obi ekt yw D
 ugo� �  ogni skowej :  3. 6 ~ 43. 2 mm 

Aper t ur a:  F1. 8 ( Wi de) ,  F2. 6 ( Tel e)  

Zdal na kont r ol a RS485 ( Hal f  Dupl ex)  

Temper at ur a pr acy - 10OC ~ +50OC 

Wi l got no� �  ~90% 

Wymi ar y 132( Ø)  x 95. 3 mm 

Waga Ok.  1 Kg 
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